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Equipo de alta presión AquaJet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo sobre bastidor AQUAJET para limpieza de tuberías de hasta 350 mm. Ø por agua a alta presión: 
 
MOTOR 
Motor HONDA gasolina, 4 tiempos, de 20 CV, refrigerado por aire, con arranque eléctrico, depósito de 
combustible de 15 litros y batería. Aceleración manual. Parada de emergencia. Sin cuadro de 
mandos, ni panel frontal. Llave de contacto y cuenta horas en motor. 
Motor HONDA gasolina, 4 tiempos, de 24 CV, refrigerado por aire, con arranque eléctrico, depósito de 
combustible de 15 litros y batería. Aceleración manual. Cuadro de mandos con llave de arranque, 
pilotos testigo, cuenta horas y parada de emergencia. Panel frontal. 
Motor KUBOTA diesel, 4 tiempos, de 24 CV, refrigerado por agua, con arranque eléctrico, depósito de 
combustible de 15 litros y batería. Aceleración manual. Cuadro de mandos con llave de arranque, 
pilotos testigo, cuenta horas y parada de emergencia. Panel frontal. 
 
BOMBA DE ALTA PRESIÓN 
Bomba alemana SPECK P30 ó P41 de tres pistones cerámicos, equipada con válvulas y cilindros de 
acero inoxidable. Regulador de presión o by-pass, filtro de agua, manómetro y racores. 
Dicha bomba se acopla al motor mediante poleas y correas. Varias capacidades, según opción: 
 
Motor Honda 20 CV y bomba P30 - 150 Bar/45 Lpm 
Motor Honda 24 CV y bomba P41 - 150 Bar/55 Lpm ó 130 Bar/60 Lpm 
Motor Kubota de 24 CV y bomba P41 - 150 Bar/55 Lpm 
 
RODILLO DE ALTA PRESIÓN 
Rodillo de alta presión manual con 60 u 80 metros (opcional) de manguera DN12 (1/2 “). 
 
RODILLO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Rodillo de abastecimiento de agua manual con 35 metros de manguera DN19 (3/4”). 



DEPÓSITO DE AGUA 
Portan depósito de agua de 400, 600 (2x300) litros fabricados en polietileno, con tapadera de 
registro. Es factible el abastecimiento del depósito y  de la bomba a través de válvula anexa, con lo que 
es posible succionar agua directamente de un depósito anexo, estanque, etc…  
 
BASTIDOR 
Bastidor en acero, que agrupa el depósito, rodillos, bomba y motor. Conjunto motor – bomba sobre 
sub-bastidor con silent-block y todo atornillado sobre chasis del vehículo. Bandeja de poliéster azul. 
Estructura metálica tratada y protegida que asegura la protección contra la corrosión. 
 
ACCESORIOS ESTANDAR 
Dos toberas estándar, rompedora y limpiadora. 
Una pistola de alta presión con lanza y boquilla en abanico. 
Manual completo de usuario y  mantenimiento de acuerdo a las últimas regulaciones CE en castellano. 
 
DIMENSIONES Y PESOS 
Dimensiones del equipo con dep. 400 L: 1.063 x 1.102 x 1.103 mm. (lxaxh) (ancho  950 en la base).  
Dimensiones del equipo con dep. 400 L x2: 1.563 x 1.102 x 1.103 mm. (lxaxh) (ancho 950 en la base).  
Dimensiones del equipo con dep. 600 L: 1.069 x 1.240 x 1.200 mm. (lxaxh) (ancho 980 en la base).  
Peso del equipo: 240 - 350 Kg. aprox.  
 
APLICACIONES 
Los equipos Aquajet, al disponer de un rodillo con 60 u 80 m. de manguera de alta presión, con 
conexión a toberas rompedoras, limpiadoras o de arrastre, tiene su mayor aplicación en redes con 
arquetas distantes y por su capacidad, óptimo en limpieza de tuberías de hasta 350 mm. Ø con 
sedimentos arenosos, jabones y demás problemática de las redes de saneamiento. 
Los eyectores succionadores de lodos, mediante el efecto venturi, nos permiten el vaciado y achique de 
aguas en arquetas, locales, fosos de ascensor, etc… 
A pesar de estar especialmente diseñados para la limpieza de desagües es posible su utilización con 
pistolas de proyección de agua a alta presión, con lanzas con boquillas en chorro y abanico para 
limpieza de superficies o fondos de arquetas o con tubo sifónico para la limpieza de sumideros. 
Con la utilización de la pistola sifónica y hasta 20 m. de manguera de alta presión NW5 (1/8”) con 
tobera limpiadora, es posible la limpieza de sifones en sumideros o albañales con tubería acodada. 
Con la utilización de la pistola dosificadora de detergentes y desinfectantes o con la proyección de 
arena, se pueden limpiar contenedores y pintadas.  
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